Blockhausbau Hummel baut im Allgéau rund 170 Objekte pro Jahr und montiert sie
im 800 km-Umkreis. Keines der Gartenhauser gleicht einem anderen. Eine neue
Hundegger-Robot-Drive |6ste die Anspriiche an flexiblen und préazisen Abbund.

arum Blockhausspezialist Josef Hummel

mit seinen Bauten erfolgreich ist, wird
beim Betreten seines Biiros in Ottobeuren klar.
Wahrend sich draufen die Pflanzen und Muster-
héuser flir den ersten Frost des Jahres wappnen,
herrscht drinnen die wohlige Warme des Hol-
zes. Innen- wie AuBenwénde des zweigeschossi-
gen Baus bestehen aus Blockbohlen. Dazwischen
sitzt Josef Hummel jun. Der Geschéftsfihrer und
Eigentlimer des 18-Mann-Betriebes umreif3t sein
Sortiment mit ,hochwertige Holzbauten fir den
Gartenbereich”. Das ist wesentlich mehr als klassi-
scher Blockbau und reicht von zierlichen Pavillons
Uiber edle Saunahauschen bis zu einem verlédnger-
ten Wohn- oder Arbeitszimmer in Niedrigenergie-
bauweise. Wer diese Objekte sieht, ist sofort von
deren aufwandiger Bauweise angetan. Beim Pa-
villon ,Palermo” sitzt etwa ein sechseckiges Dach
auf Stiitzen mit fiinfeckigem Querschnitt. Je nach
Ausfiihrung laufen durch die Stiitzen sogar noch
zwei senkrechte Schwalbenschwanznuten. So ein
Abbund ist aufwandig und wurde bislang fremd
vergeben. Jetzt aber nicht mehr. Denn Hummel
hat seit Kurzem eine Robot-Drive von Hundegger.

Sechsachsabbund zum Geburtstag

Blockhausbau Hummel feierte kiirzlich sein 40.
Jubildum. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk
gonnte sich der Betrieb die erst heuer in den
Markt eingefiihrte Hundegger Robot-Drive. Seit

Kompakt sitzt die Robot-Drive in der verhdltnisméaRig kleinen Abbundhalle
in Ottobeuren ¢
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drei Monaten arbeitet sie in der verhéltnisma-
Big kleinen Abbundhalle. Das ist auch schon der
erste Grund, warum die Robot-Drive die richtige
Antwort auf Hummels Anspriiche war. Die Be-
arbeitungszone der Robot-Drive ist nur 3m lang.
Das lasst in der Halle Platz fiir einen 13 m langen
Rollengang links und 10 m rechts. Mit einer lichten
Hohe von 3,3 m kauert sich die Abbundanlage mit
einem halben Meter Abstand unter die Hallende-
cke. Ein Brlickenkran hétte dort nicht Platz gehabt,
also installierte Hummel zwei Schwenkkréne.

Verarbeitet werden hauptsdchlich KVH, BSH
und Blockhausbohlen. Hummel fertigt alle seine
Objekte individuell und kauft daher kommissio-
niert. Vor der Maschine wartete beim Werksrund-
gang gerade ein Stapel Blockhausbohlen von den
nahen Holzwerken Schneider, Eberhardzell/DE.
Die fertigen Elemente auf der rechten Seite der
Maschine haben exakt sitzende Einkerbungen,
damit die Balken satt ineinandergreifen und auch
noch Platz fiir ein Dichtungsband ist.

Der maximale Bauteilquerschnitt misst 62,5
mal 30cm. Abgebunden wird alles von Bodenla-
gern, Holzrahmenelementen und Blockbohlen bis
zu kompliziert aussehenden Dachstiihlen

Abbundanlage ,auf den Leib geschneidert”

Rund 170 Objekte realisiert Hummel jéhrlich —
Tendenz steigend. Bislang musste der Allgauer
daflir zum Teil auf Fremdabbund zurtickgreifen.

Bildquelle: Plackner, Blockhausbau Hummel (3)
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Geschéftsfiihrer Josef Hummel jun. mit seinem Mitarbeiter Norbert Mayer

Extrawerkzeugaufnahme (Pfeil) beherbergt den
Blockhausfraskopf, wenn er nicht gebraucht wird

In den Augen von Geschéftsfiihrer Hummel ist
das nur die zweitbeste L&sung. Erstens kostet das
bares Geld und zweitens war die Werkseingangs-
kontrolle aufwandig, aber notwendig. Wenn ein
Dienstleister die Kerve einen Zentimeter zu weit
links macht, darf das nicht erst auf der Baustelle
auffallen. Das ist jetzt vorbei, was den Diplom-
kaufmann spiirbar freut. ,Mit der Robot-Drive ho-
len wir den Abbund und damit auch Wertschop-
fung in den Betrieb zuriick’, sagt er. ,Diese Pldne
gibt es schon ldnger und mit Hundegger redeten
wir auch schon vorher. Aber erst die Robot-Drive
war ein Anlagentyp, der alle meine Bedrfnisse er-
fiillen konnte. Was aber ist so einzigartig an dieser
Anlage? Hier schaltet sich Hundegger-Geschafts-
flihrer Walter Fahrenschon in das Gespréch ein:
,Die Robot-Drive ist eine kleine, flexible Anlage.
Mit dem modularen Aufbau kénnen wir sie dem
Betrieb auf den Leib schneidern. Viele Zimmerei-
betriebe, die den Abbund fremd vergeben haben,
kénnen diese Wertschopfung damit zuriickholen”

Hummels Robot-Drive ist ein Musterbeispiel
flr den kundengerechten Aufbau. Die einzige
Spindel in der Anlage sitzt auf dem Sechsachs-Ro-
boterarm. Die erganzende Fiinfachssdge, welche
in den meisten anderen Robot-Drives enthalten
ist, sucht man hier vergebens. Dafiir bauten die
Ingenieure in Hawangen einen Extrawerkzeug-
platz fiir den Blockhausfraser (s. Bilder oben) ein.
Wenn ndmlich kein eigenes Sageaggregat vorhan-
den ist, muss das Ségeblatt im 16-Platz-Werkzeug-
wechsler aufbewahrt werden. Wiirde sich dazu

und Hundegger-Geschaftsfihrer Walter Fahrenschon (v. li.) vor der Robot-Drive



Typisches Blockhausprofil fiir die Eckverbin-
dung mit mittiger Kerbe fUr ein Dichtungsband

noch der groRe Fraskopf mit 40 cm Durchmesser
gesellen, wére fiir andere Werkzeuge kaum Platz.

Deutlich giinstigere Losung

Dass Hummel erst jetzt in eine Hundegger-Abbun-
danlage investiert hat, liegt auch in den deutlich
geringeren Kosten einer Robot-Drive. Freilich hat-
te es schon bisher Anlagen gegeben, welche den
CNC-Zuschnitt der Gartenhduschen beherrscht
hétten. Klassische Abbundanlagen wéren aber
erstens zu grof3 gewesen. Hummel hatte dafiir die
Halle durchbrechen miissen. Zweitens hatten sie
wesentlich mehr gekostet. ,Die Robot-Drive kann
ich selbst auslasten und mir die Investitionskosten
wieder reinholen. Bei einer groeren Anlage hatte
ich Lohnabbund anbieten missen und das ist ein-
fach nicht unser Kerngeschaft’, schildert Hummel.

Noch besser, als gedacht

Als sich der Allgauer Holzbauunternehmer fiir die
Robot-Drive entschied, war ihm klar, dass es sich
um eine junge Anlage handelt. Die Sechsachsan-
lage war erst wenige Monate zuvor in den Markt
eingefiihrt worden. Hundegger und Hummel
lernten also gemeinsam, was mit diesem Ma-
schinentyp maglich ist — und beide waren positiv
iberrascht. ,Sogar die fiinfseitigen Stiitzen mit
Schwalbenschwanznuten kommen sauber und
schnell aus der Maschine raus. So etwas hat vor-
her noch keiner gemacht’, freut sich Hummel. Den
Support seitens der Hawanger lobt er ausdriick-
lich. ,Da gibt es immer einen kompetenten An-

»My Lounge” nennt Hummel sein Gartenh&us-
chen, dass oft als Homeoffice genutzt wird

e
Solche Einfrasungen werden exakt angefertigt —
bei Hummel misst das niemand mehr nach

sprechpartner, wenn wir Frage oder Anregungen
haben.” Reibungslos funktioniert auch die Auf-
tragsabwicklung. Hummel entwirft seine Holz-
bauten mit Nemetschek Allplan, Miinchen. Die
Daten werden dann an das CAD-Programm von
Sema, Wildpoldsried/DE weitergegeben, wo der
Arbeitsvorbereiter etwa die Verbindungsmetho-
de und weitere Abbunddetails eingibt. Das war’s
dann aber auch schon wieder mit der Computer-
arbeit. Die Sema-Daten landen auf Knopfdruck
beim Cambium-System vom Hundegger (s. Holz-
kurier Heft 6, S. 22-23). Die integrierte CAD/CAM-
Steuerung entscheidet automatisch, wie sie aus
den vorhandenen Rohbalken die gewiinschten
Holzbauelemente schneidet. Der Bediener kénnte
naturlich eingreifen und eine alternative Bearbei-
tung vorschlagen, ,... aber das ist kaum notig”,
unterbricht Hummel. ,Die Hundegger weil} von
allein, was richtig ist.”

Von der Nordsee bis zum Ziirichsee

In der freien Wildbahn findet man Hummels hoch-
wertige Gartenhduser im Umkreis von 800km.
Der GroBteil wird in Deutschland abgesetzt.
Frankreich, Osterreich, die Schweiz und Italien
zéhlen aber auch zum Vertriebsgebiet. Mit dem
Geschaftsverlauf zeigt sich der Unternehmer sehr
zufrieden. Gegeniiber dem Vorjahr zeichnet sich
ein 20 %iger Umsatzanstieg ab. Und man will wei-
terwachsen. Dank der Hundegger-Robot-Drive ist
der effiziente, flexible und vor allem hochprazise
Abbund kein Flaschenhals mehr. HP <

Zierliche Pavillons errichtet Hummel Blockhaus-
bau in ganz Deutschland

Reportage > Holzbau .

Schwalbenschwanzverbindungen sind Zeichen
hochwertigen Holzbaus

ATEN & FAKTEN

HUNDEGGER

Griindung: 1978
Geschiftsfiihrer:

Hans Hundegger, Otto Not-
helfer, Walter Fahrenschon,
Hans Schillmeier

Hawangen/DE, weltweit 26
Niederlassungen und Ver-
tretungen

400, davon 300 im Stamm-
werk

Abbundanlagen, Zuschnitt,
Portalbearbeitungsanlagen,
Plattenkonfektion, Hobelma-
schinen, Massiv-Holz-Mauer-
und Profil-Holz-Elemente-Li-
nien

BLOCKHAUSBAU HUMMEL

Standort:

Mitarbeiter:

Sortiment:

1973 von Josef Hummel
Geschaftsfiihrer: Josef Hummel jun.
Standort: Ottobeuren/DE
Mitarbeiter: 18

Sortiment:

Griindung:

Pavillons, Teehauser,

Garten- und Geratehauser,
Saunablockhauser, Whirl-
poolhauser, Blockhauser fiir
Wohnen und Ferien, Homeof-
fices fir den Garten, Kiosks,
Restaurants, Vereinsheime,
Autobahnraststatten

im 800 km-Umkreis von Otto-
beuren

Tatigkeitsfeld:
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.
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Viele Bauherren veredeln ihre Garten mit Whirl-
pools oder Saunahdusern von Hummel
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Beeindruckender BSP-Bau in den Tiroler Alpen wurde mit DC-Statik gemdl
Eurocode 5 bemessen und dann mit Stora Enso-CLT ausgefiihrt

| DIETRICH'S |

Stark bei Statik

Grofter BSP-Abwickler braucht schnelle Lésung

400 Hauser aus 15.000 m2 BSP projektiert das Kufsteiner Biiro DMH jahrlich. Die Be-
messung geschieht mit DC-Statik von Dietrich’s gemaf Eurocode 5. Das Programm
beherrscht alle konstruktiven Teile. Das halbierte den Planungsaufwand.

er sich fragt, warum gerade in Osterreich

Brettsperrholz so erfolgreich ist, findet
eine Antwort in Kufstein. Dort sitzt mit;,Das Mas-
sivholzhaus” (DMH) einer der gro3ten BSP-Konsu-
menten Uberhaupt. Das Biiro wickelt jéhrlich Gber
400 Baustellen mit der massiven Holzbauweise ab.
Wir sind exklusiver Vertriebspartner von Stora En-
s0-CLT in West6sterreich, Bayern, Baden-Wiirttem-
berg sowie Teilen Sidtirols und Oberdsterreichs”,
erklart Reinhard Aigner. Der technische Leiter von
DMH verantwortet jeden Monat die korrekte Pla-
nung und Abwicklung von (iber 1000 m? Brett-
sperrholz. In dieser Funktion ist er auch fiir die
Hard- und Softwareinfrastruktur zusténdig.

Seit 2012 verwendet DMH fir die (Vor-)Be-
messung der Holzelemente DC-Statik vom bayeri-
schen Softwareanbieter Dietrich’s, Neubiberg. Das
liegt in erster Linie an der effizienten Arbeitswei-
se. ,Mit DC-Statik planen wir um den Faktor 2
schneller als mit der Vorgéngerlosung”,
sagt Aigner.

L

Vorbemessung fiir 170 Partnerbetriebe

Ein Grund fiir Stora Ensos grof3en Erfolg bei BSP
ist die Vertriebsschiene Uber spezialisierte Projekt-
abwickler, wie DMH. Die Kufsteiner arbeiten mit
170 Partnerbetrieben in einem Kooperationsver-
bund. DMH ist Ansprechpartner fiir Verkaufsbe-
ratung, technische Lésungen und Montage der
BSP-Elemente. Mit der groBen Erfahrung sind die
Kufsteiner die Richtigen, um auf Basis des Archi-
tektenentwurfs die Plattenstarken, Verbindungs-
mittel und Holzdimensionen auszuwahlen. Das ist
komplizierter, als man zundchst meinen mochte —
und genau hier spielt DC-Statik seine Starken aus.
Wir bekommen von unseren Partnern sehr unter-
schiedliche Planqualitdten — von der Handskizze
bis hin zum 3D-CAD-Entwurf”, sagt Aigner. Auf
dessen Basis erstellen die DMH-Experten einen
dreidimensionalen Plan inklusive Vorbemessung.

Sparre zu Pfette zu Stiitze
,Praktisch ist die automa-
tische Lastlibernahme.
DC-Statik kennt die
Lasten, die beispiels-
weise aus Sparren re-
sultieren. Diese Uber-
trage ich mit einem
Mausklick auf die Pfet-
ten. Damit bestimme
ich sehr einfach die
notige Dimension”, er-
klart Aigner. Die Aufla-
gerlasten der Pfetten
werden anschlieend
auf beliebige weitere
Bauteile, wie BSP-
Wande, Sdulen oder
Unterziige, Ubertra-

quelle: DMH/Andreas Schétzl

gen. So entsteht die durchlaufende Dimensionie-
rung des Gebadudes.

Andere Auskragung? Ist gleich berechnet!
Diese effiziente Planung erweitert die Mdglich-
keiten von DMH. Wenn ein Objekt fertig durchge-
plant ist, lassen sich Anderungen einfach beriick-
sichtigen — und zwar deren Auswirkungen sowohl
auf die Statik als auch die Kosten.,,Unlédngst hatten
wir ein Projekt, bei dem der Architekt einen BSP-
Kubus auskragen lie3. Mit DC-Statik kann ich ganz
schnell berechnen, um wie viel mehr es kosten
wiirde, wenn die Auskragung um 1 m mehr oder
weniger weit ragt’, lobt der Technikchef. Auch
Bauherr Andreas Schétzl war von den schnellen
Antworten begeistert.

Zweites Beispiel: Wiinscht der Bauherr groBe-
re Fenster, brauche ich einen stérkeren Unterzug,
um die Lasten abzufangen. Mit DC-Statik kann ich
schnell und einfach zeigen, wie sich das auf die
Gesamtkonstruktion auswirkt.” Damit schneidet
Aigner einen Punkt an, den er als primére Kaufent-
scheidung fiir Dietrich’s bezeichnet. DC-Statik sei
das erste Programm am Markt, welches klassisch
stabférmige Holzbauteile, aber auch Stahlteile
und BSP korrekt bemisst.,In nur einem Programm
konnen wir komplette Hauser abwickeln.”

Bei der Vielzahl an Projekten ist fiir DMH eine
saubere Dokumentation wichtig. DC-Statik gibt
auf Knopfdruck alle Berechnungen und Nach-
weise zu Papier. Das saubere und Ubersichtliche
Dokument landet dann beim Statiker, welcher
den amtlichen Stempel daruntersetzt. Ist ein Pro-
jekt fertig, gehen die Daten an Stora Enso. In Ybbs
oder Bad St. Leonhard werden die entsprechen-
den BSP-Platten verleimt, von CNC-Portalen abge-
bunden und auf die Baustellen versandt.

Statikberechnung auf Eurocode 5-Basis

Grundlage der Berechnungen von DC-Statik ist
der Eurocode5. Die Nationalen Anhdnge (NA)
fir Deutschland und Osterreich sind ebenso be-
rlicksichtigt wie die Schweizer Bemessungsnorm
SIA 265. Entwickelt wurde die Software von Diet-
rich’s in einem Projekt mit der Europdischen Ver-
einigung des Holzbaus. In Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Francois Colling (Lehrstuhl fiir Holzbau
an der FH Augsburg) wurden die normativen Vor-
schriften in ein anwenderfreundliches Programm
umgesetzt. Damit entstand ein Werkzeug, das
Zimmerern erlaubt, die hohen Anforderungen an
moderne Holzbaubetriebe ohne grolen Aufwand
zu erflllen. HP ¢

25.000 stirmten
Kuchler Holzfest

Ein groBer Erfolg war das vierte ,Ge-
niale Kuchler Holzfest” von 20. bis
22.September. In die Salzburger Ge-
meinde stromten Uber 25.000 Besu-
cher. Damit dirfte sich das Event zu
Osterreichs groBter Veranstaltung
der Holzbranche gemausert haben.
Zum Vergleich: Die Internationale

18 HOLZKURIER 41-10.10.2013

Holzmesse Klagenfurt zog im Vor-
jahr 22.000 Géaste an, die BWS in
Salzburg 17.300. ;
60 Aussteller aus Kuchl und der
Region zeigten publikumsnah, was
Holz kann und wieso Kuchl zurecht
als ,Holzgemeinde” zdhlt. So pra-
sentierten Studenten der anséssi-
gen Fachhochschule ihre Arbeiten
vom Hightech-Ski bis zum Holzrad.
ProHolz Salzburg brachte mit dem

mobilen ,Holz on Tour-Truck” die
Einsatzmdoglichkeiten des nach-
wachsenden Rohstoffes unter das
Volk. Sogar ein Musical-Medley wur-
de ausgearbeitet und aufgefiihrt.
Den 700 m langen,Holzweg” aus
8000 Brettern bezeichnet Herbert
Wimmer als ,Highlight”. Der Ob-
mann des veranstaltenden ,Verein
Holzgemeinde Kuchl” beziffert die
Kosten fiir die Veranstaltung mit

50.000€, welche aber liber Sponso-
ring und Einnahmen wieder lukriert
wurden.

Der Werbewert diirfte sich laut
Marketingfachleuten beim Doppel-
ten bewegen. In Salzburg schaffte
man es sogar auf die Titelseiten der
auflagenstarken Kronen Zeitung.
Die Salzburger Nachrichten berich-
teten uber das Holzfest in einer 24
Seiten starken Beilage. ¢
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