Wie Allgiuer Handwerkskunst finnisches Sauna-Flair vollendet
und dabei moderne Architektur einbringt, beweist Blockhausbau
Hummel. Fiir den Bau ihrer Saunahiduser, orientiert an den Vorstel-
lungen der Kunden, wozu auch Hoteliers gehoren, verwenden die
Spezialisten 80 Zentimeter starke oder sogar noch dickere Block-
balken. Man bezieht dafiir zum Beispiel Fichtenholz aus einer ganz
bestimmten Region in Finnland, das sich - so das Unternehmen
- .bei liberzeugender Optik durch optimale Standfestigkeit und
Formstabilitéit auszeichnet”. Beispielhaft einige Saunahaustypen:
Eukalyptus ist ganz im traditionellen skandinavischen Stil gehalten,
Melisse wirkt nach aufSen hin wie ein nettes Gartenhduschen, die
moderne Designvariante Harmonia kommt als knackiger Quader
daher.

Wer jedoch keine Zeit und auch keine Lust hat, auf die Montage
eines individuell abgestimmten Konzepts zu warten, fiir den haben
die Hummel-Spezialisten Plug & Play-Saunahiuser konzipiert. Im
Werk bereits komplett gebaut, sind sie am Nutzungsort nur noch
aufzustellen und anzuschliefden. Im Rahmen ihrer kompakten
Bauweise gibt es zwei Saunabiinke oben
und eine Liegefliche im unteren Bereich.
Fiir die Frontseite kann man zwischen
geschlossener, komplett oder zum Teil
verglaster Tiir sowie einem Panorama-
fenster oder einem Lichtband wihlen.
Freie Wahl gilt ebenfalls fiir Farbe und
Dachabdeckung - und auch, ob die
Sauna klassisch finnisch oder lieber als
Bio-Sauna mit weniger Hitze und mehr
Luftfeuchtigkeit beheizt werden soll.



